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La gestion via PC et l’accès Web sont des avantages indéniables de cette série de caméras réseau.  
Elle comprend plusieurs modules comme le canal de prévisualisation, la configuration du système ou 
encore la configuration de l’alarme.  
Avant de commencer, merci de bien vérifier que :  
·  La caméra réseau est correctement connectée au réseau 
·  L’adresse IP de la caméra réseau et l’adresse IP du PC sont dans le même segment de réseau (en 

cas de routeur, merci de définir la passerelle correspondante et le masque de sous-réseau) 
 
 

�  ���	��
������

���  �����������

Ouvrez Internet Explorer et entrez l’adresse IP de votre caméra dans la barre du haut – voir ci-dessous.  
�
�
�
�
�
�
�

  L’interface de connexion s’affiche : entrez votre identifiant et votre mot de passe (par défaut : « admin » 
et « admin ») – voir ci-dessous. Pour des raisons de sécurité, veillez à modifier votre mot de passe dès 
votre première connexion.  
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Message de sécurité :  

A votre première connexion, un message d’avertissement vous demande si vous acceptez d’installer 

webrec.cab : cliquez sur OK. Si vous n’arrivez pas à télécharger le système ActiveX, vérifiez que vous 

avez bien installé le plug-in pour désactiver le téléchargement de contrôle. Vous pouvez également 

choisir d’abaisser le niveau de sécurité d’Internet Explorer.  

 

���  ��	�
��
���
��
�������

Une fois connecté, vous pouvez voir l’interface principale – voir ci-dessous.  

 

 
�

 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���  ��
������

 
 

 

Boutons  Fonctions 

Flux principal Normalement, le flux principal peut enregistrer des fichiers audio 
/ vid� o �  parfois possible de r� gler la r� solution du courant 
principal  

�

Sous-flux Peut en cas de besoin servir de moniteur r� seau  

Protocole TCP, UDP ou Multicast 

�
�
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Se référer aux paragraphes concernés. Barre de menu ci-dessous :  

 
 

���  ���
	������	���	�����

 
�
�
�

 Boutons Fonctions 

1 Sortie de relais  Cliquez pour activer (ic� ne devient rouge) ou d� sactiver 
l�alarme (sortie de relais) 

2 Zoom Cliquez pour activer le zoom manuel  

3 Capture d�� cran Cliquez pour capturer une image (par d� faut dans 
download)  

4 Triple capture La m� me chose, mais 3 fois 

�

5 Enregistre-
ment 

Cliquez pour enregistrer une vid� o (par d� faut dans 
download) 

6 Sortie audio Activez ou d� sactivez le son  

7 Conversation 
bidirectionnelle 

Cliquez pour activer le son bidirectionnel  

8 Aide Cliquez pour obtenir des r� ponses �  vos questions  

�
�

���  �������
�	�����������

� ����������������

�
�
�
�
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 Boutons Fonctions 

1 Image  Configurez la d� finition de l�image (d� tails tableau ci-dessous) 

2 Taille D� pend de votre bande passante  

3 Plein � cran Cliquez pour avoir l�image en plein � cran  

4 Adaptation Cliquez pour adapter l�image �  la taille de l�� cran  

 

 
 

Boutons  Fonctions 

 
�

Luminosit�  

 
�

Constrate 

 
Saturation des couleurs 

 
Teinte 

Image 

Reset Restore les param� tres par d� faut  

Note: 
Vous pouvez effectuer 
les m� mes r� glages 
cette fois sur la 
cam� ra elle-m� me. 

�
�  �������������
����

���  �����	�������
�� �

3.1.1 Conditions (explication des principaux paramètres) 

 

 
 

�
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Param� tres Fonctions 

Brillance Etalonnage de 0 �  100. Valeur par d� faut 50. Plus le nombre 
est � lev� , plus la vid� o sera brillante. Nous recommandons des 
valeurs entre 40 et 60 en g� n� ral.  

�

Contraste Etalonnage de 0 �  100. Valeur par d� faut 50. Plus le nombre 
est � lev� , plus le contraste sera important. Si la valeur est trop 
faible, la vid� o peut devenir floue. Nous recommandons des 
valeurs entre 40 et 60 en g� n� ral.  

Saturation Etalonnage de 0 �  100. Valeur par d� faut 50. Nous 
recommandons des valeurs entre 40 et 60 en g� n� ral.  

Acuit�  Valeur par d� faut 50. Nous recommandons des valeurs entre 
40 et 60 en g� n� ral.  

Anti-scintillement �  Ext� rieur : vous pouvez changer le mode d�exposition �  
votre guise pour qu�il soit adapt�  au mieux  

�  50 et 60 Hz : s�il y a une bande, le syst� me peut ajuster 
automatiquement l�exposition  

�
Exposition  Automatique Luminosit�  qui change automatiquement en 

fonction de l�environnement 
�

� Manuel Luminosit�  d� finie manuellement  
�

Profile La balance des blancs est importante�: elle a un effet direct sur 
la teinte de la vid� o. 

�  D� sactiv�  : la vid� o sortira avec ses couleurs originales 

�  Automatique : le syst� me s�assure automatiquement de 
la propret�  de la couleur 

�  Ensoleill�   

�  Nuit  

�  Personnalis�  : valeurs de 0 �  100. R� glage manuel 
possible du gain du canal rouge / bleu  

Jour & Nuit 

 

�  Automatique : choisir entre couleurs et N & B  

�  N & B  

�  Switch par p� riode�: exemple�: possibilit�  de r� gler les heures 
de lever et de coucher du soleil, et de param� trer les heures 
de repos en N & B et les heures de jour en couleurs 

 
  Miroir Sur OFF par d� faut  

Flip Possibilit�  de rotation �  180 	  
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3.1.2 Vidéo  
 

 
�

���
����
�

Param� tres Fonctions 

Flux 
principal 

Flux-types Flux g� n� ral, flux de mouvement et flux d�alarme.  
Fonction de cadre de contr� le actif (ACF) qui permet 
d�enregistrer en diff� rentes cadences.  

�

Encodage 3 options :  
�  H.264 � principal mode d’encodage 
�  H.264B 

�  MJPEG � définition vidéo qui a besoin d’un flux 
plus important  

R� solution Bande passante diff� rente selon les r� solutions.  

Important  

Impossible de d� finir une r� solution > �  720 P lorsque 
la fonction bascule (flip) est activ� e.  

FPS De 1 à 25 (varie selon les résolutions) 

VBR/CBR Possibilit�  de r� gler la qualit�  de la vid� o en mode VBR 

R� f� rence  Valeur de d� bit de r� f� rence en fonction de la r� solution 
et de la cadence d� finies  

��

Bande 
passante 

�  Mode VBR�: d� bit binaire valeur max 
�  Mode CBR�: d� bit binaire valeur fixe  
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Intervalles D� finition de la quantit�  entre 2 trames. Valeur varie de 
1 �  150. Valeur par d� faut 50.  

Filigrane Permet de s� curiser les vid� os.  
S� lection du flux de bits, du mode et du caract� re du 
filigrane. Caract� re par d� faut DigitalCCTV. Longueur 
max 85 chiffres.  

Autorisation Cocher la case pour activer la fonction de flux 
suppl� mentaire (coch�  par d� faut).  

Sous-flux 

Flux-types Flux g� n� ral  
�

Encodage �  H264�: profil principal de r� f� rence 
�  H264B�: �  activer pour pouvoir synchroniser 

l�appareil avec un smartphone 
�  MJPEG�: besoin d�un grand flux de bits pour 

garantir une bonne image  

R� solution Le d� bit sera diff� rent selon la r� solution choisie (CIF 
ou D1).  

FPS De 1 à 25 (varie selon les résolutions) 

VBR/CBR Possibilit�  de r� gler la qualit�  de la vid� o en mode VBR 

R� f� rence Valeur de d� bit de r� f� rence en fonction de la r� solution 
et de la cadence d� finies 

Bande 
passante 

�  Mode VBR�: d� bit binaire valeur max 
�  Mode CBR�: d� bit binaire valeur fixe 

 

�

Intervalles D� finition de la quantit�  entre 2 trames. Valeur varie de 
1 �  150. Valeur par d� faut 50. 

�
Instantanée :  

�
�
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Param� tres Fonctions 

Type instantan�  G� n� ral (calendrier classique) ou Ev� nement  

Taille image Ne peut pas � tre modifi�   

Qualit�  De 1 �  6 (6 � tant la meilleure qualit� )  

Intervalle De 1 �  7 (1 par d� faut)  

 
Recouvrir :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
�

Param� tres Fonctions 

Masque intimit�  Le syst� me prend en charge max 4 zones de confidentialit�  

Canal titre  Permet que le système se superpose à des informations 
choisies concernant le canal  

Temps titre Permet que le syst� me se superpose �  des informations 
temporelles choisies  

�
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Path :  
Cette catégorie vous permet de définir l’endroit où vos images et vidéos seront sauvegardées.  

�

 
�

�
 

3.1.3  Audio  
�
�

�
�

Param� tres Fonctions 

Autorisation  Flux principal�: cocher la case audio pour activer la fonction 

Flux secondaire�: idem 

Encodage  Encoder le mode audio et la conversation bidirectionnelle�: 
PCM, G.711A ou G.711Mu 

�
�
�
�
�
�

���  ���������	
���
���
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3.2.1 TCP/IP 
 
 

 
�
�

Param� tres Fonctions 

Nom  32 caract� res maximum 

Carte Ethernet Filaire ou non-filaire (wifi)�: filaire par d� faut  

Mode �  Statique : définir l’adresse IP, le masque de sous-
réseau et la passerelle  

�  Passage en mode Statique : réinitialiser les paramètres 
IP 

�  DHCP : impossible de définir les paramètres comme 
indiqué ci-dessus 

�

Version IP IPV4 ou IPV6 

Adresse IP  Entrer adresse IP, masque de sous-r� seau et passerelle  
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Autoriser 
ARP/Ping �  
activer l�adresse 
IP  

Utile pour modifier ou définir l’adresse IP à partir de l’adresse 
MAC.  

1 : Vérifiez que la caméra et le PC sont dans le même réseau 
local.  
2: Obtenir l'adresse physique de l'étiquette de la caméra 
réseau. 
3: Accédez à l'interface Run puis saisissez les commandes 
suivantes :  
arp-s <adresse_IP> <MAC> ping-l 480-t <adresse_IP> 
Tels que: arp-s 192.168.0.125 11 à 40-8c-18-10-11 ping-l 
480-t 192.168.0.125 
4: Redémarrez l'appareil. 
5: OK si vous pouvez voir qu'il ya des informations de sortie 
comme "Réponse de 192.168.0.125 ..." à partir des lignes de 
sortie de commande.  

6: Ouvrez la navigation, puis entrez http:// <adresse addres>. 
Entrez.��

�
3.2.2 Connexion  
 

�
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Param� tres Fonctions 

Max  Connexion Web maximale de 20 (de 0 �  20).  

TCP port Valeur par d� faut 37777. Possible de modifier.  

UDP port Valeur par d� faut 37778. Possible de modifier.  

HTTP port Valeur par d� faut 80. Possible de modifier.  

RTSP port Valeur par d� faut 554. Format RTSP�:  

* Flux principal�:   
rtsp://username:password@ip:port/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 

* Flux secondaire: 
rtsp://username:password@ip:port/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 

A entrer manuellement�: nom d�utilisateur, mot de passe, adresse IP et port.  

HTTPS port Valeur par d� faut 443. Possible de cocher ou d� cocher.  
�
�

3.2.3 PPPoE 

Entrez l’utilisateur (le nom d’utilisateur et le mot de passe) autorisé PPPoE. Redémarrez ensuite 

l’appareil pour mettre les données à jour.  

 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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3.2.4 DDNS 
 

Le système DDNS (quand l’adresse IP n’est pas fixe) est supporté par l’interface web et la caméra.  

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Param� tres Fonctions 

Serveur Type  Vous pouvez sélectionner le protocole DDNS dans la liste 
déroulante, puis activer la fonction DDNS. Le protocole DDNS 
privé signifie que vous utilisez votre protocole privé auto-défini 
pour réaliser la fonction DDNS. 

Serveur Adresse IP 

Port Port DDNS 

Nom de 
domaine 

A d� finir soi-m� me 

Utilisateur Celui utilis�  pour se connecter au serveur  

Mot de passe Celui utilis�  pour se connecter au serveur  

P� riode de mise 
�  jour 

�  L'appareil envoie des signaux vivant au serveur 
régulièrement 

�  Vous pouvez régler la valeur de l'intervalle entre le 
périphérique et le serveur DDNS 

�
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3.2.5 Filtre IP  
 

Vous pouvez activer la fonction de filtrage IP afin que certains utilisateurs IP spécifiés puissent accéder à la 
caméra réseau. Vous pouvez ajouter l'adresse IP ou une partie de l'adresse IP. 
Si vous ne cochez pas la case, cela signifie que l’accès reste limité.  
 
 

 
 
 
 

3.2.6 SMTP ���������������������������� �
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Param� tres Fonctions 

Serveur SMTP Entrez l�adresse du serveur pour activer la fonction 

Port Valeur par d� faut 25 (possible de la modifier) 

Anonymat Possiblit�  de se connecter au serveur de fa� on anonyme 

Nom utilisateur Nom d�utilisateur de l�exp� diteur  

Mot de passe Mot de passe de l�exp� diteur  

Authentification  Aucun, SSL ou TLS 

Titre Sujet du mail  

Attachement Possibilit�  par exemple de joindre des captures d�� cran 

Destinataire 3 destinataires max  

Intervalle Entre 0 et 3600 sec (0 = pas d�intervalle).  
Lorsque l'alarme, la détection de mouvement ou l'événement 
d'anomalie active l'email, le système envoie le mail en fonction 
de l'intervalle que vous avez spécifié ici. Cette fonction est très 
utile quand il ya trop de mails envoyés à cause des anomalies, 
ce qui peut entraîner une lourde charge pour le serveur de 
messagerie. 

P� riode de mise �  
jour  

Cette fonction permet au système d'envoyer un message de test 
pour verifier si la connexion est correcte ou non. 
Cochez la case pour activer cette fonction puis définissez 
l'intervalle.  

Test Email  R� ception d�un mail qui informe si la connexion est correcte 
ou non.  

�
�
3.2.7 UPnP 

�

Etablissement de la correspondance entre le réseau local et le réseau public.  

Démarrer > Panneau de configuration > Ajouter ou supprimer des programmes > Ajouter / Supprimer des 

composants Windows > sélectionnez "Services réseau" de l'Assistant Composants de Windows > Cliquez sur le 

bouton “Détails”, puis cochez la case "découverte de passerelle Internet Device et le client de configuration" et 

"Interface utilisateur UPnP". Cliquez sur OK pour lancer l'installation. 

Si votre UPnP est activé dans le système d'exploitation Windows, la caméra réseau le détecte 

automatiquement.  
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3.2.8 SNMP 
 

Permet la communication entre le logiciel de poste de travail de gestion de réseau et le proxy du périphérique 
géré.  
Installez le logiciel tel que le logiciel MG MibBrowser 8.0c ou établissez le service SNMP avant d'utiliser cette 
fonction.  
Vous devez redémarrer l'appareil pour activer la nouvelle configuration. 
�

�
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Parameter Function 

Port SNMP Port UDP qui varie de 1 �  165535 (valeur par d� faut de 161).  

Lecture commune  Commande entre le processus de gestion et le procédé de proxy 
qui définit l'authentification, le contrôle d'accès et la relation de 
gestion entre un proxy et un groupe de gestionnaires. Assurez-
vous que l'appareil et le mandataire sont les mêmes. 
Tous les objets pris en charge seront lus.  
La configuration par défaut est publique. 

Ecriture commune Idem 
�

Port �� Trap��  Permet au dispositif de passerelle et �  votre ordinateur 
d�� changer des informations. Valeur qui varie de 1 �  165535 
(valeur par d� faut de 162).  

Version SNMP Sert �  la v� rification du compte 

�
�
3.2.9 Bonjour  
 
Bonjour est basé sur le service DNS multicast sur l'Apple. Le dispositif Bonjour peut diffuser automatiquement 
ses informations de service et recevoir les informations de service d'un autre appareil. 
Vous pouvez utiliser la navigation du service Bonjour dans le même réseau local pour rechercher le dispositif 
de caméra réseau et y accéder si vous ne connaissez pas les informations de caméra réseau telles que 
l'adresse IP. 
Vous pouvez afficher le nom du serveur lorsque la caméra réseau est détectée par Bonjour.  

 

 
�
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3.2.10 Multidistribution  
 
Mode de transmission : quand plusieurs hôtes doivent recevoir les memes données, ce mode permet de 

réduire la charge du processeur.  

Possibilité ici de définir l’adresse de multidistribution et un port.   

 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
 
3.2.11 WIFI 

�
Choisir dans la liste et actualiser.  
 
 
3.2.12 Qos 

�
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QoS (Quality of Service) est un mécanisme de sécurité du réseau (technologie qui permet d’adapter le 

délai de réseau par rapport aux problèmes qui peuvent être rencontrés).  

 

Param� tres Fonctions 

Moniteur temps-
r� el 

Valeurs de 0 �  63 

Commande Valeurs de 0 �  63 
�
�

���  �����������
���������

3.3.1 Détection vidéo  

 
3.3.1.1 Détection de mouvement  
 

 
 

�

Param� tres Fonctions 

Autoriser Case �  cocher  

Zone �  6 niveaux 
�  S� lectionner les zones vous permet d�ajuster au mieux la qualit�  

que vous souhaitez obtenir pour chaque zone (cliquer sur les 
carr� s bleus) 
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P� riode de 
travail 

S� lectionnez les jours, les heures �   

Anti-
scintillement 

Valeurs de 0 �  100 
Sensibilit�� : valeur par d� faut 3 

�

Sortie de 
relais 

S� lectionnez le port de sortie d�alarme  

Flash Toutes les x secondes entre 10 et 300 (10 par d� faut)  

D� lai 
d�enregistrem
ent 

Toutes les x secondes entre 10 et 300 (10 par d� faut) 

Envoyer mail Le syst� me vous alerte via un mail  

�
3.3.1.2 Masque vidéo  
 

�

 
�

�
3.3.2 Alarme  
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3.3.2.1 Activation de l�alarme  
 

 
�
 

Param� tres Fonctions 

Autoriser Cochez la case pour activer l�entr� e de relais  

P� riode de travail A d� finir de la m� me fa� on que dans le pr� c� dent 
tableau  

Anti-scintillement  Valeurs de 0 �  15 
 

Sortie relais  S� lectionnez le port de sortie d�alarme  

Enregistrement Cochez la case pour activer l�enregistrement  

D� lai 
d�enregistrement 

Intervalles de 10 �  300 secondes (valeur par d� faut 10)  

Envoi mail  Cochez la case pour recevoir les alertes via un mail  

�
3.3.2.2 Sortie relais  

�
�



24 

�

�

Param� tres  Fonctions 

D� clenchement 1 seul canal de sortie de relais  

Actualiser  Recherche l�� tat de la sortie de relais  

�
3.3.3 Anormalité  
 
Les 5 onglets suivants vont être détaillés dans le tableau ci-dessous : Pas de carte SD, Avertissement, 

Erreur sur la carte SD, Déconnexion et Conflit IP.  

 
�
Param� tres  Fonctions 

Enregistrement Choisir le canal d�enregistrement 

D� lai 
d�enregistrement 

Les valeurs vont de 10 �  300 secondes  

Sortie de relais  Cochez la case pour activer la fonction  

D� lai sortie de 
relais 

Les valeurs vont de 10 �  300 secondes  

Envoi mail Pour que la fonction soit valide vous devez � tre connect�  et avoir 
r� solu vos conflits IP.  

�
�

���  ��������������������

3.4.1 Calendriers : enregistrements et planificatio n  
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�
�
�
3.4.2 Destination  

 

 

Il s’agit de définir le mode de stockage du fichier d’enregistrement de la caméra réseau ou des photos 

instantanées.  

N’oubliez pas de cocher la case qui active les fonctions de sauvegarde. 

�
�
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Param� tres Fonctions 

Type 
d�� v� nement  

G� n� ral, d� tection de mouvement et alarme  

Local Sauvegard�  sur la carte SD 

FTP Sauvegard�  sur le serveur FTP  
�

�
�
3.4.3 Contrôle de l’enregistrement  

 

 

 

Param� tres Fonctions 

Dur� e du paquet De 1 �  8 minutes (valeur par d� faut 8) 

Pr� -enregistrement  De 1 �  5 secondes (valeur par d� faut 5) 

Disque plein  2 options :  
- Arrêter l’enregistrement 
- Recouvrir les anciennes captures  

Mode d�enregistrement Choisir �� automatique��  ou �� manuel��   

Flux utilis�   Flux principal ou sous-flux (dit aussi �� flux 
secondaire�� ) 

�
�
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3.5.1 Général, date et heure  
�

�
�

Param� tres Fonctions 

N	 de l�appareil Nom = num� ro de l�appareil  

Langue Red� marrez l�appareil pour qu�il prenne en charge les modifications 

�

 
�
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Param� tres Fonctions 

Format date  Liste d� roulante  

Format heure 24 H ou 12 H  

Fuseau horaire Zone concern� e selon le pays  

Sync PC Sauvegarde PC simultan� e  

DST Choix des cr� neaux d�enregistrement  

Serveur NTP Entrez l�adresse du serveur  

Port Entrez le port concern�   

P� riode de mise 
�  jour  

Entre 0 et 30 minutes (valeur par d� faut 10)  

 
3.5.2 Compte  
 

�  6 caractères maximum 

�  20 utilisateurs maximum 

�  Un utilisateur doit toujours être inclus dans un groupe  

 

Utilisateurs : ajouter, supprimer, modifier  
�

�
�
 
   Ajouter un utilisateur : nommer le groupe et lui attribuer ses droits 
 
4 utilisateurs par défaut : admin / 888888 / 666666 / utilisateur caché. A l’exception de l’utilisateur 666666, les 
autres utilisateurs sont également administrateurs. Notez tout de même que les droits des utilisateurs ne peuvent 
pas dépasser les droits du groupe auquel ils appartiennent. 
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Modifier un utilisateur ou un mot de passe 

 

Pour modifier un mot de passe, vous devez entrer l’ancien mot de passe et ensuite uniquement entrer le 

nouveau deux fois. 1 à 6 chiffres. Celui qui dispose des droits sur le groupe peut également modifier les 

mots de passe des autres utilisateurs du groupe.  

 

Remarque : les mêmes démarches que celles que nous venons de décrire à propos de l’utilisateur 

peuvent être effectuées dans l’onglet suivant à propos des groupes d’utilisateurs.  

�
�
3.5.3 Par défaut  
 

Attention : le système ne peut pas restaurer des informations telles que l’adresse IP du réseau par 
exemple. 

�
3.5.4 Import/Export  

�
�
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Param� tres Fonctions 

Import Importer les mises �  jour locales sur le syst� me  

Export Exporter les mises �  jour du syst� me sur le PC 

�
3.5.5 Maintenance automatique  
 

Vous permet de redémarrer le système intégralement ou de supprimer des anciens 

fichiers (sélectionnez toujours la ou les période-s concernée-s). 

 
�
�
�
3.5.6 Mise à jour  

�
Sélectionnez le fichier à mettre à jour ; faire bien attention à toutes ses manœuvres pour ne pas endommager 
les fichiers !  
 
 

������������  �����������������������

3.6.1 Version  
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3.6.2 Log  
 

 
�
�

Param� tres Fonctions 

Type Syst� me / Configuration / Data / Ev� nement / Enregistrement / 
Compte / Effacer Log / Tout (par d� faut�: tout)  

D� but S� lectionnez l�heure de d� but de connexion  

Fin S� lectionnez l�heure de fin de connexion  

Recherche  S� lectionnez dans la liste la connexion qui vous int� resse 

Effacer  Effacez les connexions d� crites ci-dessus  

 
3.6.3 Utilisateur en ligne  
 

Vous permet de voir qui est en ligne : son nom d’utilisateur, le groupe auquel il appartient et l’adresse IP 
de connexion.  
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����  �����������������
�
 
Cliquer sur « Logout » vous ramène directement sur l’interface de connexion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous espérons avoir pu vous aider.  
En cas de question, n’hésitez pas à nous contacter au 02 47 76 19 91, nous restons à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire.  
 


